
ЦИАТИМ-201

ЦИАТИМ-201 –специальная смазка на основе смеси минеральных низкотемпературных масел, литиевого мыла и 
высокоэффективного пакета присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

• отличные морозостойкие свойства;
• достаточно водостойка;
• до сих пор ЦИАТИМ-201 является основной, наиболее распространенной авиационной смазкой. 

 

Метод Норма по ГОСТ
Класс NLGI
Внешний вид

Диапазон рабочих температур, °C
Температура каплепадения, °С, не ниже
Вязкость эффективная при минус 50 °С и среднем
градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более
Предел прочности при 50 °С, Па
Коррозионное воздействие на металлы
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более
Стабильность против окисления, мг КОН на 1г смазки, не более

Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %, не более
Содержание воды
Содержание механических примесей
Испаряемость в чашечках-испарителях при 120 °С, 1 ч, %, не более

ГОСТ ISO 12924  
по п.3. ГОСТ 6267

ГОСТ 6793
ГОСТ 7163

ГОСТ 7143, метод Б
ГОСТ 9.080 и п.3.3 ГОСТ  6267

ГОСТ 7142
ГОСТ 5734 с изменением
 по п.3.4 ГОСТ 6267

ГОСТ 6707
ГОСТ 2477 
ГОСТ 6479
ГОСТ 9566
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Однородная мазь, без комков
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Пластичные смазки уровня ГОСТ

Соответствует:

ГОСТ  6267-74 

• Применяется для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения всех типов (подшипники качения и скольжения, 
 шарниры, трущиеся поверхности и др.). Не рекомендуется использовать ее при больших удельных нагрузках. 
• Широко применяют эту смазку в узлах трения самолетов и вертолетов. 
• Смазывают разнообразные наземные механизмы, где необходимо обеспечить минимальное сопротивление при низких температурах.
• Смазку применяют в радиотехническом оборудовании, в электромеханических и других приборах и точных механизмах. 


