
DIN 51506 VDL; 
ISO 6743-3A-L DAB 

GM LJ-3 (ISO VG 68, 100)

Для применения в современных поршневых компрессорах, эксплуатируемых на предприятиях энергетической, 
металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности.

Соответствия требованиям

Применение

Фасовка

Описание продукта
GRACE COMP PS – высокотехнологичные синтетические компрессорные масла. Произведены на основе базовых масел на 
синтетической основе и высокоэффективного пакета присадок.

GRACE COMP PS — предназначены для применения в поршневых компрессорах высокой мощности, используемых для 
перекачки воздуха и/или природных газов.

GRACE COMP PS — разработаны для смазывания поршневых компрессоров высокого давления, работающих при 
температуре нагнетаемого воздуха до 220°С и повышенном давлении.

Компрессорные масла

GRACE COMP PS 68, 100, 150
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Типовые характеристики

Преимущества для потребителя

Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества ISO 

9001:2015 

Декларация о соответствии ЕАЭС  Полис Страхования ответственности 
за качество товаров, работ (услуг)

• Отличная стабильность против окисления увеличивает интервалы замены масла
• Высокая стойкость к термическому разложению минимизирует формировании кокса при высоких температурах в
нагнетательных линиях компрессоров

• Масла не образуют эмульсий, которые забивают сепараторы (быстрое отделение воды от масла)
• Отличная защита от коррозии
• Эффективная защита от износа – масла обеспечивают смазывание пар трения деталей компрессоров при повышенных
температурах нагнетания
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Компрессорные масла

Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 
Индекс вязкости 
Плотность при 20 °С, г/см3

Температура вспышки, °С 
Температура застывания, °С 

Метод измерения 
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 4052
ASTM D 92
ГОСТ 20287

68
10,2 
135

0,870 
240 
-36 

68 150 
150 
17,5 
130

0,878 
250
-30 

100 
100 
13,5 
135

0,875 
245 
-33 

Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства 
и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, 
техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. 
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс". 




