
AFNOR NFR 15-601; 
ASTM D3306/4985; 
BS 6580;
SAE J1034

Audi/Seat/Skoda/Porsche/VW TL-774 D/F;
China GB 29743-2013;
DAF MAT 74002;
Deutz DQC CB-14;
MAN 324 SNF; MB 325.3; MTU MTL 5048;
Scania TI 02-98 0813 T/B/M

Для использования в качестве охлаждающей жидкости и жидкого теплоносителя в двигателях внутреннего сгорания. 
Возможно применение как в чугунных, так и в алюминиевых двигателях.

Соответствия требованиям

Применение

Фасовка

Описание продукта
GRACE ANTIFREEZE-40 HD G12 – готовая к применению премиальная охлаждающая жидкость красного цвета с увеличенным 
интервалом службы. Производится на основе этиленгликоля и солей карбоновых кислот, не содержит потенциально 
вредных веществ (нитритов, аминов, фосфатов и др.).

GRACE ANTIFREEZE-40 HD G12 – предназначена для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей 
внутреннего сгорания коммерческого автотранспорта, работающих при температуре окружающей среды не ниже -40°С.

GRACE ANTIFREEZE-40 HD G12 – обеспечивает увеличенный ресурс работы двигателя, водяного насоса, радиатора и 
термостата.

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость
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Типовые характеристики

Преимущества для потребителя

Вышеуказанные типовые характеристики представляют собой усредненные значения для стандартного производства 
и могут изменяться в пределах нормативной документации ООО «Грейс Лубрикантс». Не являются спецификацией, 
техническими условиями (ТУ) при производстве и продаже.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. 
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс". 

Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества ISO 

9001:2015 

Декларация о соответствии ЕАЭС  Полис Страхования ответственности 
за качество товаров, работ (услуг) 

• Обладает повышенной антикоррозионной защитой металлов и сплавов на основе алюминия, меди, латуни, чугуна, железа
• Обладает низкой температурой замерзания и высокой температурой кипения
• Не оказывает воздействия на резиновые шланги и уплотнения
• Сокращает затраты на обслуживание и ремонт системы охлаждения
• Соответствует мировым экологическим стандартам
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Охлаждающая низкозамерзающая жидкость

Показатели Метод измерения 
Цвет
Плотность при 20 °С, г/см3 

Температура начала кристаллизации, °С 
Температура начала перегонки, °С 
Водородный показатель, РН 
Щелочность, см3

визуально
ASTM D 1122
ASTM D 1177
ASTM D 1120
ASTM D 1287
ASTM D 1121

Antifreeze-40 HD G12 
красный

1,075
минус 42

110
8,0
11,0




